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DL9300 / DL9400
24 Nadel-Punkt-Matrix Flachbettdrucker

• Flexible Papierhandhabung
• Multi-Copy-Mode: Bis zu 8 Durchschläge inkl. Original
• Traktoreinzug
• APTC: Automatische Papierstärkenerkennung
• HCPP: Automatische Papierwegeumschaltung



Mit dem Flachbettdrucker DL9300/DL9400 begeistert Fujitsu mit
innovativer Technologie und höchster Qualität. Der DL9300/DL9400
befriedigt selbst höchste Ansprüche an flexible Papierhandhabung
und maximaler Durchschlagkraft. Im Multi-Copy-Mode schafft der
DL9300/DL9400 bis zu 8 Durchschläge (inkl. Original). Damit lässt
sich von Rezepten bis zu Mehrfach-Lieferscheinen fast alles bedrucken.

Traktoreinzug vorne oder hinten, sowie optionale Einzelblatteinzüge
vorne und hinten garantieren variable Papierhandhabung und Flexibilität.

APTC (Automatic Paper Thickness Control) und HCPP (Host
Controlled Paper Path) erleichtern darüber hinaus die Bedienung
des DL9300/DL9400. Damit wird das Bedrucken verschiedener
Papiersorten und -formate zum Kinderspiel.

Mit 432 cps (draft quality, 12cpi) ist der DL9300/DL9400 einer 
der schnellsten seiner Klasse. Das spart Zeit und Geld. Mit seinen
geringen Abmessungen ist der DL9300/DL9400 auch noch überaus
platzsparend. Die Lebensdauer des Farbbands mit 5 Millionen
Zeichen und die des Druckkopfs mit 300 Millionen Anschlägen sind
nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern auch ein aktiver Beitrag
zum Umweltschutz.

Der DL9300/DL9400 ist kompatibel zu allen anderen Fujitsu
Nadeldruckern, die sich durch ihre Langlebigkeit, Zuverlässigkeit
und Sparsamkeit mit Verbrauchsmaterialien auszeichen. Mit einer
MTBF von über 8.000 Stunden unterstreicht der DL9300/DL9400
diese sprichwörtliche Fujitsu Zuverlässigkeit.
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Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre örtliche Fujitsu-Vertretung. 
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DL9300 DL9400
Drucktechnologie 24-Nadel-Punkt-Matrix
Max. Auflösung 360 x 360 dpi

Briefqualität 120 Zeichen pro Sekunde (12 cpi)
Korrespondenz 240 Zeichen pro Sekunde (12 cpi)

Schnelldruck 432 Zeichen pro Sekunde (12 cpi)
Zeilenvorschubgeschwindigkeit 60 ms bei 6 lpi
Papiervorschubgeschwindigkeit 6 inch/sek.
Befehlssprache Fujitsu DPL24C+
Emulation IBM ProPrinter XL24E; Epson ESC/P2
Residente Fonts Bitmap Courier 10, Prestige Elite, Pica 10, OCR-A, OCR-B 10, Boldface PS, Compression, Correspondence, Draft

Skalierbar Courier, Timeless, Nimbus-Sans®

Zeichensätze IBM PC Zeichensätze 1 und 2, IBM PS/2 Zeichensätze (Codepage 437, 850, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866),
ISO8859-1/ECMA94 Nationale Zeichensatze (USA, UK, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch,

Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Ungarisch, Slowenisch, Mozowia, PG-DHN, Polnisch, Latein, Latien P,
ISO-Latien, Kamenizky, Türkisch, ELOT 927, ELOT 928, Kyrillisch, Litauisch, Mik, Mazedonisch, PG-Mac,
ABG, ABY, DEC GR, Griechisch 11, HBR-DEC, HBR-OLD), Barcode (Codabar, EAN8, EAN13, Code 3 von 9,

Industrial 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, UPC Typ A)
Druckbreite (10 cpi) 80 Spalten 136 Spalten
Papierbreite Endlospapier 102 mm bis 267 mm 102 mm bis 420 mm

Einzelblatt 55 mm bis 267 mm 55 mm bis 420 mm
Papierzuführung Standard Bi-direktionaler Traktor vorne oder hinten einsetzbar

Option Einzelblatteinzug vorne oder hinten auch für Briefumschläge, Bi-direktionaler Traktor vorne und hinten einsetzbar
Kopien Max. 8 inkl. Original bei max. 52 g Papierstärke
Speicher Max. 96 KB
Schnittstellen Bi-direktionale Centronics, RS232C
Gewicht 12 kg 14 kg
Geräuschpegel 54 dB(A)
Stromversorgung 220-240 V, +6%/-10%, single phase, 50/60Hz
Abmessungen (H x B x T) 250 x 456 x 300 mm 250 x 598 x 300 mm
Schwarzes Farbband 5 Millionen Zeichen
Druckkopf 300 Millionen Anschläge/Nadel
MTBF 8.000 Stunden bei 25% Auslastung

Techniche Daten


